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Andmekihi loomiseks kasutati sisendina: 

1)EstSoil-EH andmebaas – mulla USDA lõimiseklass 

3) LiDARi põhine maapinna kõrgusmudel (eraldusvõimega 5m) (Maa-amet) 

Teadusuuringud näitavad, et peamisteks teguriteks puhverriba laiuse määratlemisel on maastikulised 

tegurid: nõlvakalle ja mulla tüüp (peamiselt lõimis). Puhverriba laius sõltub ka taimkattest ning selle 

naabruses kasutatavatest maaharimise võtetest. Samas viimased ajas muutuvad ning antud töö 

seisukohalt võeti seetõttu arvesse ainult maastiku parameetreid: muld ja nõlvakalle. Veekaitsevööndite 

reostustundlikkuse ja soovitusliku puhverribade laiuse määramise aluseks võeti varasemalt Eestis läbi 

viidud uuringu (Mander et al., 1997; Mander and Kuusemets, 1998) puhverribade efektiivsuse 

mõõtmise tulemused ning väljatöötatud metoodika, mille aluseks on mulla lõimisel, nõlvakaldel ning 

nõlva teguril põhinev nomogramm ja selle funtsioon. Nõlvategur ja nõlvakalle arvutati Maa-ameti 5m 

maapinna kõrgusmudelist. Kuna maapinna kõrgusmudel ei ühtinud igal pool mere ääres täpselt 

kaldajoonega, siis interpoleeriti 100m ulatuses kaldajoone ’nodata’ väärtustele lähimatest väärtusega 

pikslitest soovitusliku puhverriba laiuse väärtused. Lõpptulemiks oli soovitusliku puhverriba laiuse 

raster. 
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